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Kémények, füstelvezetők okozta tűzesetek

Király András tűzvizsgálati szakértő



Tűzeseti tapasztalatok – általános 1.

A tűzesetek döntő többsége a szilárd tüzelési rendszereknél 
jelentkezik
A legtöbbször helytelen használat (vizes, gyantás tüzelőanyag; 
elégtelen légellátás; ellenőrzés és tisztítás elmaradása) 
következményeként kéménytűz alakul ki
Gyakori a hibásan szerelt vagy elhanyagolt állapotú füstelvezető 
rendszerből kijutó égésgáz, izzó rész gyújtóhatása



Tűzeseti tapasztalatok – általános 2.

Nem ritka a kandallók házilagos készítése a szükséges szakmai és 
biztonsági ismeretek nélkül – gipszkarton, ragasztott éghető 
hőtükrök alkalmazása, méretezés hiánya – túl magas 
hőmérsékletek
Jellemző a régi cserépkályhák helyére berakott lemezkandallók - a 
kéményben korábban meglévő hibák utóbb okoznak tüzet
A tűz után a kéményellenőrzési, tisztítási jegyzőkönyvekkel való 
visszaélések kísérlete



Kezdjük az alapoknál

Kétszintes könnyűszerkezetes favázas lakóépület utólag megépült 
külső falazott kéményébe csatlakozó vízszintes füstbevezető 
csőnél az éghető falszerkezet meggyulladt, a felső szint leégett.
A kémény pontszerű terhe a különálló alaptestre nagyobb 
mértékben hatott, ezért a kémény süllyedése a falazathoz képest 
2-3 cm-es mértékűvé vált – a vízszintes 5 cm-es belső 
hőszigetelésű füstcső a befogási helyen a szigetelést 2-3 cm-re 
összenyomta és a kandalló füsthője az OSB lapot meggyújtotta.



Régi ház, régi szeg, új kályha

Földszintes lakóház belső falazott kéményébe korábban egy 
fagerenda rögzítésére szeget vertek be. Az új tulajdonos a korábbi 
cserépkályha helyére új lemezkandallót tett be. A új fűtőkészülék 
kilépő füstgázhőmérséklete akár 150-200 oC-kal is meghaladja a 
korábbiét, ezért a forró füstgáz a szeget átmelegítve a fagerendát 
begyújtotta.



Régi ház, régi szeg, új kályha



Az éghetőség és a hőszigetelő képesség

A tűz a lakóház emeleti, fedett teraszos helyiségében keletkezett. 
Az itt elhelyezett és a tűz idején működő fatüzelésű kandalló 
(bélelt vaskályha) vízszintes, falon átvezetett hőszigetelt 
füstelvezető belső füstcsöve a tőle 3 cm-re lévő függőleges 
faoszlopot meggyújtotta. A faoszlop meggyulladása a szakszerűt-
lenül szerelt fűtéscső hőátadása miatt következett be. A beépítést 
végző szerint a hőszigetelés nem éghető, de a hőszigetelő 
képességről, annak méretezéséről nem voltak ismeretei. 



Az éghetőség és a hőszigetelő képesség



A 60 éve lappangó hiba esete az új kazánnal

Földszintes lakóház belső falazott kéményébe beépített fagerenda 
az ellenőrzések során rejtve maradt. A pincében a régi kazán 
helyére új került. A kazánban fenyőfával is tüzeltek, ezért a 
gyantás lerakódás begyulladt, kéménytűz alakult ki. A lerakódást 
okozó tökéletlen égést az ablaktalan kazánhelyiség rossz 
légellátása is segítette. A kéményben a vékony cserépdarabbal 
elválasztott fagerenda tartósan túlhevült, beizzott, majd 
begyulladt.



A 60 éve lappangó hiba esete az új kazánnal



Kéménytűz oldalszellőzőkkel

Földszintes lakóház belső falazott kéménye a helytelen használat 
miatt gyantás lerakódású lett, majd begyulladt. A magas 
hőmérsékletű füstgázok egy része a padlástéren átvezetett 
kémény hibásan fugázott résein át kiáramlott és a cserépléceket 
meggyújtotta.



Kéménytűz oldalszellőzőkkel



Kémény tisztítás nélkül

Földszintes lakóház belső falazott kéményének az alsó 
tisztítónyílása elé beépített szekrény került. Emiatt a tisztítás 
elmaradt, a lehulló hamu felgyűlt a járatban és végül akadályozta 
a füst bejutását a bekötőcső felől. A lerakódások miatt kéménytűz 
alakult ki, amely a padlástérben a cserépfóliát begyújtotta.



Kémény tisztítás nélkül



A rugós kaminajtó

Földszintes lakóház korszerű Schiedel kéményébe a padlástéri 
tisztítónyílásba a rugós feszítésű ajtó került beépítésre. Az erős 
rugó hatására a keretet rögzítő csavarok kiestek és a nyíláson át 
szikrák hullottak ki, melyek tüzet okoztak. A tűz előtt a 
kéményseprő szóban jelezte, hogy nagyon nehezen tudja az ajtót 
becsukni, de ezt, mint hibát nem dokumentálta, nem javasolta az 
ajtó cseréjét.



A rugós kaminajtó



Az utólagos hozzáépítés fadeszkázata

A lakóház fűtésére szolgáló vegyes tüzelésű kazán füstelvezetésére 
az épülettel egyidős falazott kémény szolgált. A kémény az épület 
külső falába lett beépítve, az épület mellé utólag épített 
fémszerkezetű helyiség és a fal közötti lezárásra a fal hosszában 
fadeszkázatot építettek. A kémény belső falán a korom lerakódott, 
meggyulladt. A kémény falazata a hosszan tartó égés miatt 
átforrósodott és a mellette elvezetett fadeszkát gyulladásig 
hevítette. 



Az utólagos hozzáépítés fadeszkázata



A lambérián átvezetett füstcső

A nappali melletti közlekedőben egy kandallót helyeztek el. A 
kandalló egyrétegű (hőszigetelés nélküli) acél füstcsövét  a 
szomszédos garázzsal közös válaszfalon át kivágott lyukon vezették 
el az ott lévő falazott kéménybe. A válaszfalon a padlótól a 
mennyezetig fa lambéria volt. A cső átvezetési helyén a fa 
lambériát is körbevágták, a cső és a lambéria között 3-4 cm 
távolságot tartva. A gyulladás először ezen az átvezetési helyen 
jött létre. A kéményseprők az átvezetés módját nem kifogásolták. 



A lambérián átvezetett füstcső



A polisztirollal burkolt kémény

A régóta meglévő, épület mellé épített falazott kémény a házzal 
azonos megjelenésű dryvit hőszigetelést kapott. A kazánhelyiség 
mellé épített falazott kémény füstcsőcsatlakozásánál indult meg az 
égés a fal és a kémény között. A gyulladást a kéményben lévő 
lerakódás tüze okozta azzal, hogy a füstjáratban kialakult égés 
miatt annak falazata átmelegedett, majd az éghető hőszigetelés 
begyulladt. 



A polisztirollal burkolt kémény



A kerti grillsütő – szagelszívó vagy kémény? 

A lakóház melletti nyílt tűzterű grillező felett egy füsternyő volt, 
ennek az elvezető csatornáját a lakóház tetőszerkezetének szélén, 
az ereszaljnál vezették fel a tető síkja fölé. Az elvezetésre egy 
bádogozott acéllemezből készített légcsatornát alkalmaztak, 
amely alumínium popszegecsekkel volt egymáshoz rögzítve. A 
könyöknél vagy megnyílt az összeillesztés, vagy a forró 
füstcsatornához hozzáért a tető szerkezete. A korábban ott járt 
kéményseprő a kialakult helyzetet nem észlelte/értékelte.



A kerti grillsütő – szagelszívó vagy kémény? 



Elérhetőség: iroda@tuzvizsgalo.hu

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
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